Oleje a mazivá ESSO
	                  TYP      
	               Použitie a popis

	BEACON  EP0, EP1, EP2, EP3
	Viacúčelové lítne plastické mazivá, obsahujúce vysokotlaké prísady.

	ESSO   MULTI-PURPOSE GREASE 
	Viacúčelové lítne plastické mazivo, obsahujúce vysokotlaké prísady a MoS2. 

	GREASE LT 2
	Čiastočne syntetické, vysoko kvalitné plastické mazivo pre dlhodobé použitie. 

(komplexné lítne mydlo/ropný olej)

	UNIREX N2, N3
	Vysokoteplotné viacúčelové plastické mazivo. 

(komplexné lítne mydlo/ropný olej)

	UNIREX S 2
	Špeciálne plastické mazivo pre vysoko- a nízkoteplotné použitie. 

(komplexné lítne mydlo/ester)

	UNIREX EQ 3
	Špeciálne plastické mazivo pre použitie vo valivých ložiskách, kde je požadovaná tichá prevádzka.

	NORVA HT  2
	Vysokoteplotné plastické mazivo. 

(bentonit/ropný olej)

	ESSO GP GREASE
	Viacúčelové plastické mazivo vhodné aj pre vyššie teploty a dlhodobé aplikácie. 

(komplexné vápenaté mydlo/ropný olej) 

	NEBULA EP1, EP2 
	Plastické mazivo obsahujúce vysokotlaké prísady, vhodné pre dlhodobé aplikácie vo vodných čerpadlách, ložiskách kolies, atď. 

(komplexné vápenaté mydlo/ropný olej)

	CAZAR K1, K2
	Priľnavé plastické mazivo s vysokou odolnosťou proti priamemu pôsobeniu vody. 

(vápenaté mydlo/ropný olej)

	MASCHINENFETT C 2
	Plastické mazivá určené pre stroje a klzné plochy, nezmývajú sa ani priamym prúdom vody. 

(vápenaté mydlo/ropný olej)

	SLIPKOTE 3
	Plastické mazivá určené pre stroje a klzné plochy, nezmývajú sa ani priamym prúdom vody. 

(vápenaté mydlo/ropný olej) 

	EP LANGZEITFETT
	Priľnavé plastické mazivo obsahujúce EP prísady s vysokou odolnosťou proti priamemu pôsobeniu vody. 

(lítne mydlo/ropný olej)

	CARUM 330
	Špeciálne plastické mazivo pre mazanie potravinárskych strojov a strojov na výrobu nápojov. 

(kompl. vápenaté mydlo/mediciálny biely olej)

	BEACON 325
	Plastické mazivo pre mazanie strojných prvkov pri extrémne nízkych teplotách

	FIBRAX EP 370
	Tekuté plastické mazivo pre prevody 

(sodné mydlo/ropný olej)

	FLIESSFETT S 420
	Tekuté plastické mazivo pre prevody 

(lítne mydlo/polyglykol)

	FETT EGL 47205
	Špeciálne mazivo pre otvorené ozubené prevody s viskozitou základového oleje 3000 mm2/s pri 40°C.


